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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Karolew”
Lodz, ul.Bratystawska 6a.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
« umowa z Inwestorem,
« mapa dc projektowych,
« wizja lokalna,
« aktualne normy i przepisy prawa budowlanego.

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa schodéw zewnegtrznych budynku potozonego przy ul.
Wilenskiej 38 w Lodzi. Projektowane schody zlokalizowane s3 w miejscu pierwotnych
schodow przewidzianych do wyburzenia ze wzgledu na zty stan techniczny.

Dziatki objete inwestycja to dziatki nr 598/7, 598/8, 598/10. Sa to dziatki budowlane.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen planu miejscowego.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren wokot planowanego miejsca budowy schodow jest terenem ogolnodostepnym,
utwardzonym stanowigcym ciag pieszy.

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci
kanalizacji deszczowe;.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Przebieg kanalizacji
deszczowej nie koliduje z lokalizacjg stop fundamentowych.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sig:
e budowe schodow zewnetrznych w miejscu schodéw wyburzonych
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen planu miejscowego.

2.4 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ
Teren opracowania polozony poza obszarem oddziatywania eksploatacji gérnicze;.

2.5 INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana budowa nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko 1 nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w zadnej strefie zwigzanej z obszarem Natura 2000,
ani nie lezy w bezposrednim sgsiedztwie ww obszarow.

Nie zmienia si¢ gospodarki wodnej istniejacego terenu, nie powoduje zaburzenia gospodarki
wodnej, nie narusza interesOw 0sob trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego.

2.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o zapisy zawarte §12 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowana budowa schodow
zewnetrznych budynku nie zmienia istniejacego oddzialywania obiektu na inne obiekty

budowlane.
Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 598/7, 598/8, 598/10 w obrgbie P-27.



3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1 ZAKRES PRAC
Projektuje sig:
e budowe schodow zewnetrznych w miejscu schodow wyburzonych

3.2 GEOTECHNICZNE WARYNKI POSADOWIENIA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nalezy =zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W obrebie projektowanego obiektu wystepuje podtoze, ktore stanowig piaski matowilgotne.
Po wusunigciu gruntu na glgboko$¢ posadowienia piaski nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1s>0,97.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentéw nasypow
niekontrolowanych lub stabono$nych a takze fundamentow pierwotnych schodow nalezy je w
catosci usungé. W razie konieczno$ci w miejsce usuni¢tych utworéw nasypowych i
fundamentow zaleca si¢ wbudowanie nasypu zwirowo — piaskowego lub piaskowego,
formowanego warstwami o migzszosci uzaleznionej od typu stosowanego sprzetu
zageszczajacego (zwykle nie wigcej niz 0,2 + 0,3 m) 1 zaggszczanego mechanicznie do
wskaznika zageszczenia I > 0,97.

Przy wykonywaniu prac ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac si¢ do postanowien PN
—B — 06050 : 1999 oraz punktu 2.4 PN — 81/B — 03020, a takze z nimi zwigzanych.

3.3 SCHODY ZEWNETRZNE
Projektowane schody zewnetrzne, zgodnie ze schodami pierwotnymi, beda prowadzily na
galeri¢ budynku.
Projektowane schody nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami A-O1 — A-06. Po wykonaniu
fundamentoéw a przed wykonaniem elementow stalowych 1 Zelbetowych nalezy sprawdzi¢ i
zweryfikowac przyjete na rysunkach wymiary ze stanem faktycznym.
3.3.1 ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Zaprojektowano schody w konstrukcji stalowej z zelbetowymi stopniami 1 spocznikami.
Zasadnicze elementy sktadowe projektowanych schodéw to :

e ramy typu 1, 2, 3,4,
belki schodowe typu 1, 2,
prefabrykowane zelbetowe stopnie grubosci 8 cm,
prefabrykowane zelbetowe ptyty spocznikowe grubosci 8 cm,
balustrady,
zelbetowe tawy fundamentowe LF1.
Rama ptaska typu 1 zbudowana jest z dwoch stupow z dwuteownika walcowanego
rownolegtosciennego IPE 180 1 poziomego elementu spinajacego z rury kwadratowej RK
80/4. Element ten spawany jest do $rodnika stupa IPE 180 spoing pachwinowa obwodowa
grubosci 4 mm.
Ramy przestrzenne typu 2 i 3 sktadajg si¢ z czterech stupow z dwuteownika walcowanego
rownolegtosciennego IPE 180, dwoch rygli gérnych z IPE 180, belek spinajacych z rury
kwadratowej RK 80/4 i RK 60/4 oraz stezen krzyzowych w plaszczyznie pionowe;j
wykonanych z rury kwadratowej RK 60/4.
Rama typu 4 sklada si¢ z dwoéch stupéw z dwuteownika walcowanego réwnoleglo$ciennego
IPE 180, belek spinajacych z rury kwadratowej RK 80/4 1 RK 60/4, stezen krzyzowych w
ptaszczyznie pionowej wykonanych z rury kwadratowej RK 60/4 oraz dwoch rygli taczacych
stupy z rama zelbetowa (pozostawiong po rozbidrce istniejacych schodow). Rygle z
dwuteownika walcowanego rownolegtosciennego IPE 180.
Stupy wszystkich ram maja blachy podstaw grubosci 14 mm, ktéore mocowane sg w
zelbetowych tawach fundamentowych LF1 przy pomocy kotew wklejanych HILTI HIT — V




5.8 M12 na iniekcyjng zywice hybrydowa HIT — HY 200. Glgboko$¢ osadzania kotew w
fawach wynosi minimum 120 mm.

Blachy czotowe nr 2 rygli IPE 180 ramy typu 4 mocowane sg do zelbetowej ramy przy
pomocy 4 kotew wklejanych HILTI HIT — V 5.8 M12 na iniekcyjng zywice hybrydowsa
HIT — HY 200. Glgboko$¢ osadzania kotew w zelbetowej ramie wynosi 120 mm.
Prefabrykowane zelbetowe stopnie 1 ptyty spocznikowe grubosci 8 cm oraz sposob ich
mocowania do elementow stalowych przygotuje firma wykonujaca te elementy.

Belki schodowe typu 1, 2 i 3 z dwuteownika walcowanego rownolegtosciennego IPE 180
mocowane s3 do stupéw ram S$rubami ocynkowanymi M 16 klasy 4.8(4) z podwdjnymi
nakretkami. Na gornych stopkach dwuteownikéw IPE 180 spawane sg podstawy stopni z
katownika réwnoramiennego L 60x60x5 przy pomocy spoiny pachwinowej obwodowe;j
grubosci 4 mm.

Prefabrykowane zelbetowe stopnie i ptyty spocznikowe grubosci 8 cm oraz sposéb ich
mocowania do elementow stalowych przygotuje firma wykonujaca te elementy.

Balustrady sktadajg si¢ z :

e shupkéw (uchwyty typu 1, 2, 3, 4) z blachy grubosci 14 mm spawanych do §rodnikow
belek schodowych IPE 180 spoing pachwinowa obwodowa grubosci 4 mm lub spoing
czolowa typu K grubosci 14 mm,

e stupkow (uchwyty typu 5) z blachy grubosci 14 mm z przyspawang blachg montazowa
nr 3, ktéra mocowana jest do boku zelbetowej ramy przy pomocy 4 kotew
wklejanych HILTI HIT — V 5.8 M10 na iniekcyjng zywic¢ hybrydowa  HIT — HY
200. Glebokos¢ osadzania kotew w zZelbetowej ramie wynosi 100 mm.

e pochwytdéw (poreczy) z rury okraglej RO 51/3,6,

e pretow posrednich z rury okragtej RO 20/2,9.

Wszystkie elementy stalowe (ramy, belki schodowe, blachy montazowe) wykona¢ ze stali
S235 oraz malowac je proszkowo powtoka grubosci 100 wm.

Do spawania stosowac¢ elektrody EB 1.46.

Zelbetowe lawy fundamentowe LF1 , na ktorych beda ustawione shupy konstrukcji schodow
majg szeroko$¢ 60 cm, wysokos¢ 40 cm, dlugos¢ 180 cm. Wykona¢ je z betonu C 20/25 (B —
25). Zbrojenie podtuzne taw 4 # 12 (A — IIIN, BSt500S). Strzemiona # 6 (A — IIIN, BSt500S)
co 15 cm. Lawy wykonaé¢ na warstwie betonu podktadowego C 12/15 (B — 15) grubosci 10
cm 1 posadowi¢ na gruncie no$nym.

3.3.2 UWAGI

Przy wykonywaniu prac ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac si¢ do postanowien PN
—B — 06050 : 1999 oraz punktu 2.4 PN — 81/B — 03020, a takze z nimi zwigzanych.

3.4 ROBOTY KONCOWE
Po zakonczeniu prac w miejscach wykopow pod fundamenty teren w postaci utwardzenia z
kostki betonowej nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym.

3.5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

3.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Wszystkie uzyte materialy nie sg szkodliwe dla §rodowiska i ludzi..

3.7 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
Nie dotyczy

3.8 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Istniejgcy budynek nalezy do grupy wysokosci ,,niskie” i do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Nie zawiera strefy pozarowej o powierzchni przekraczajacej 1000 m2.



Projektowane schody sa drugimi schodami zewngtrzny stuzacymi do ewakuacji z poziomu 1-
go pietra. Dodatkowo wewnatrz budynkéw zlokalizowana jest klatka schodowa wewnetrzna.
Laczna szeroko$¢ uzytkowa biegéw schodow zewnetrznych wynosi¢ bedzie 250cm i spetniaé
bedzie warunki ewakuacji dla catej kondygnacji:

o przyjmujagc maksymalng liczbe uzytkownikow wg wskaznika 4m?2/osob¢ przy
powierzchni budynku rownej 650m2 w poziomie 1-go pietra daje to liczbe do 170
osob. Dla takiej maksymalnej liczby os6b nalezy zapewni¢ szeroko$¢ uzytkowa
biegdw schodéw minimum 120cm.

Opracowat :
mgr inz. architekt Marcin Twardowski

mgr inz. Dariusz Gotdyn



CZESC GRAFICZNA

PZT - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A—-06

RZUTY, WIDOKI
RAMA TYP 1, TYP 2, TYP 3, TYP 4

BELKA TYP 1, TYP 2

UCHWYT TYP 1, TYP 2, TYP 3, TYP 4, TYP 5
SZCZEGOL 1,2,3.4,5,6

STOPIEN TYP 1, TYP 2, SPOCZNIK TYP 1, TYP 2

1:500
1:50
1:25
1:25
1:25
1:10
1:25



