i

TWARDOWSCY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"MIM TWARDOWSCY"

MARCIN TWARDOWSKI

95-039 SOKOLNIKI LAS, UL.CHROBREGO 23

TEL. 601 806 195
kontakt@mimtwardowscy.pl

NAZWA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: ROZBIORKA

SCHODOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
ADRES: £ODZ, UL.WILENSKA 38

KATEGORIA OBIEKTU VI
BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA 106104_9

EWIDENCYJNA:

DZIALKA NR: 598/7, 598/8, 598/10 (P-27)

INWESTOR: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAROLEW"
£ODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIA:

MiMTWARDOWSCY
95-039 SOKOLNIKI LAS, UL.CHROBREGO 23

PROJEKTANT:

MGR INZ.
DARIUSZ GOLDYN
nr upr. 162/91/WL

DATA WYKONANIA: 02.2020
ZAWARTOSE ZALACZNIKI str. - .74 .
OPRACOWANIA: CZESE OPISOWA str. - .S=I5 ..

CZESC FOTOGRAFICZNA  str. - .[6IT..
CZESC RYSUNKOWA str. - )840 .




£ODZ, dn. 21/02/2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z poZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZBIORKI
SCHODOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. WILENSKIEJ 38 W LODZ|
wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Dariusz Gotdyn
upr. nr 162 /91 / WL
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZGL-KBH-VF2 *

Pan Dariusz GOLDYN o numerze ewidencyjnym tOD/B0/0318/02

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18, 91-360 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.

1.1

CZESC OPISOWA

WSTEP

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany rozbiérki schodéw
zewnetrznych prowadzacych na galerie w poziomie pietra budynku zlokalizowanego przy
ul. Wilenskiej 38 w todzi.

1.2

1.3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje : .

charakterystyke ogolng schodéw zewnetrznych przeznaczonych do rozbiorki,
prace przygotowawcze przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych,

informacje dotyczace warunkéw wykonywania robot rozbiorkowych,
okreslenie zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych,

informacje BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
dokumentacje fotograficzna, -

czesc rysunkowa,

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wizje lokalne przedmiotowych schodéw zewnetrznych,

inwentaryzacja architektoniczno — budowlana schodoéw zewnetrznych,

dokumentacja fotograficzna schodow,

.Ekspertyza techniczna zewnetrznych schodéw zelbetowych w pawilonie przy

ul. Wilenskiej 38 w todzi” opracowana przez firme Ekspertyzy Budowlane Pawet

Matusz, Sochaczew, ul. Zielona Dolina 5 w pazdzierniku i listopadzie 2019 r.,

aktualnie obowiazujgce normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace robot

rozbiérkowych :

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 r.,
nr 156, poz. 1118, Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623),

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2006 r.,
nr 156, poz. 1118, Dz. U. Z 2010 ., nr 243, poz. 1623),

s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r, nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r., nr120, poz. 11251 1126),

» Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2001 r., nr 112, poz. 12086),
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, 88, 1238),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2001 r., nr 152,
poz. 1736),

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128, poz. 1347),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202,
poz. 2072),




2, OPIS SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ ICH STAN
TECHNICZNY

21 OPIS SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Schody zewnetrzne zelbetowe, jednobiegowe proste ze spocznikiem. Prowadza one
z poziomu tereny na zadaszong galerie na pietrze, gdzie zlokalizowany jest ciag lokali
ustugowych.

Przedmiotowe schody zewnetrzne wykonane jako zelbetowe, ze stopniami
dwuwspornikowymi osadzonymi w belkach ramy noénej.. Zasadnicza konstrukcje nosna
stanowi dwuprzestowa belka schodowa oparta na :

- filarze (podpora skrajna w poziomie pietra)),

- stupie zelbetowym (podpora posrednia)

- podwalinie osadzonej w gruncie (podpora skrajna w poziomie terenu).
Belka na odcinkach biegowych w gornej czesci ma ksztalt zebaty (schodkowy)
umozliwiajgcy poziome zamontowanie stopni.
Stopnie schodowe Zelbetowe, prefabrykowane, o schemacie statycznym belki
z obustronnymi wspornikami o jednakowym wysiegu. Wymiary stopni : szeroko$¢ 35 cm,
grubos¢ zmienna (najwieksza na podporze), dlugosc 145 cm.
Ptyty spocznikowe zelbetowe. Ptyta posrednia (w potowie wysokosci schodow)
dwuwspornikowa oparta na poziomym odcinku belki schodowej. Plyt gérna (w poziomie
pietra) oparta na belce schodowej i na ramie skrajnej.
Schody wyposazone sg w stalowe balustrady (dwie zewnetrzne).

PARAMETRY SCHODOW ZEWNETRZNYCH :

- dlugo$é wrzucie — 10,98 m

- szerokosS¢ w rzucie — 1,45 m

- wysoko$¢ (od poziomu terenu do wierzchu stropu galerii) — okoto 4,15 m

2.2 STAN TECHNICZNY SCHDOW ZEWNETRZNYCH

Stan techniczny schodéw zewnetrznych opisany jest w ,Ekspertyzie technicznej”
opracowane] przez firme Ekspertyzy Budowlane Pawet Matusz, Sochaczew, ul. Zielona
Dolina 5 w pazdzierniku — listopadzie 2019 .

We wnioskach koricowych ekspertyzy stwierdzono, iz przedmiotowe schody znajduja sie
w ztym stanie technicznym.

Elementy betonowe silnie zdegradowane, z duzymi ubytkami odstaniajgcymi mocno
skorodowane zbrojenie. Ze wzgledu na charakter uszkodzen oraz czynniki, ktére te
uszkodzenia wywotaty nalezy zatozy¢, ze degradacja i uszkodzenia schodéw bedg sie
pogtebia¢ w czasie.

Schody zewnetrzne przeznaczone sa do rozbiérki.




3.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT ROZBIORKOWYCH SCHODOW

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zagospodarowac i oznakowac plac i teren
rozbiorki.
Zagospodarowanie powinno obejmowac :
- ogrodzenie terenu | wyznaczenie miejsc niebezpiecznych,
- wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych i samochodow zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje,
- zagospodarowanie placu rozbiérki w zakresie pomieszczen higieniczno —
sanitarnych, socjalnych, doprowadzenie pradu i wody,
- zapewnienie oswietlenia terenu,
- wyznaczenie oraz urzadzenie miejsca do tymczasowego sktadowania
materiatéw z rozbiorki.

3.2 OGRODZENIE TERENU

Teren rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem petnym o wysokosci co najmniej 1,8 m
W sposob uniemozliwiajacy :

- wejscie osobom postronnym,

- zagrozenie zdrowia i mienia.

Ogrodzenie terenu rozbiérki musi by¢ oznakowane za pomocg tablic ostrzegawczych.
Tablice te nalezy umiesci¢ rowniez przy wejsciach i bramach wjazdowych na teren
rozbiorki.

3.3 KOMUNIKACJA

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy wyznaczyc
miejsca postojowe na terenie rozbiorki. Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek nie mogg
by¢ nachylone wiecej niz 10 %. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek muszg byc
zabezpieczone balustradg o ile sg usytuowane powyzej 1 m nad poziomem terenu.

Daszki ochronne stosuje sie nad przej$ciami, podjazdami i stanowiskami pracy w strefie
szczegolnie niebezpiecznej. Strefe niebezpieczng w ktdrej istnieje mozliwo$é spadania
przedmiotow z wysokosci nalezy wygrodzi¢. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na
wysokoéci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miegjscu i by¢ nachylone pod
katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu badz materiatow jest zabronione.
Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na spadajgce przedmioty.

3.4 SKLADOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Na terenie placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw
rozbiérkowych. Podczas mechanicznego zatadunku materiatdbw  rozbidrkowych
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione
(na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca obowigzany jest opuscié¢ kabine). Materiaty
z rozbidrki powinny byé wywozone sukcesywnie z terenu rozbiérki. Niedopuszczalne jest
kruszenie urobku na terenie placu rozbiorki. Kruszenie to winno odbywac¢ sie w miejscu
oddalonym od budynkéw mieszkalnych.




3.5

RUSZTOWANIA

Rusztowania powinny by¢ dobrane tak, aby uwzgledniaty maksymalng wysokosc¢
rozbiorki, dopuszczalne obcigzenia uzytkowe (eksploatacyjne) wynoszace
2,0 kN/m?, siatke kotwien i sity zakotwien, przeniesienie sit zewnetrznych
dziatajgcych na rusztowanie (sity od bocznego parcia wiatru, mimosrodowe
obcigzenia statyczne).

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczno -
Ruchowa (DTR) i Instrukcja Montazu (IM) producenta Ilub zgodnie
z indywidualnym projektem.

Podtoze na ktérym ustawia sie rusztowanie musi by¢ dostatecznie réwne
i nosne. Wartos¢ nacisku stop na podtoze nalezy przyjmowa¢ wedtug danych
zawartych w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej (DTR) rusztowania.
Wielkos¢ podktadéw nalezy tak dobiera¢, aby obcigzenie jednostkowe od
konstrukcji rusztowania nie przekraczato nosnosci poditoza. Przy ustawienie
rusztowania na pochytym podtozu konieczne jest stosowanie podktadéw
wyréwnawczych.

Pomosty rusztowania spetniajg jednoczesnie funkcje stezern w ptaszczyznach
poziomych, dlatego muszg by¢ montowane w kazdym polu rusztowania.
Wszystkie pomosty powinny by¢ zabezpieczone za pomocg poreczy gtéownej
i posredniej oraz deski burtowej. W przypadku, gdy krawedZ pomostu znajduje
sie w odlegtosci wiekszej niz 20 cm od sciany budynku, pomost ten musi by¢
zabezpieczony réwniez od strony przysciennej (dwie porecze i deska burtowa).
Stezenia pionowe (uko$ne) nalezy wykonac zgodnie z DTR.

Pomosty rozszerzajace waskie moga by¢ montowane po stronie wewnetrzne;
lub zewnetrznej rusztowania na kazdej kondygnacji.

Pomosty rozszerzajgce szerokie mogg byé stosowane tylko po stronie
zewnetrznej rusztowania i tylko w poziomie pomostu roboczego.

Materiaty potrzebne do wykonywania robét rozbiérkowych nie moga byé
gromadzone na pomos$cie roboczym w ilosci przekraczajacej dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe pomostu (2,0 kN/m?). Pomosty robocze rusztowan nie
powinny by¢ obcigzane skupiskami ludzi powyzej dopuszczalnego obcigzenia do
jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego pracownika
zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80 kg.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest mozliwe po dokonaniu
jego odbioru przez uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie
wpisem w dzienniku rozbiérki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis ten
okresla w szczegolnosci: uzytkownika rusztowania, przeznaczenie rusztowania,
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji
rusztowania, datg przekazania rusztowania do uzytkowania, odporno$é uziomu,
terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreélajgca: wykonawce
montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu, dopuszczalne obciazenie pomostéw i konstrukgji rusztowania.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione: jezeli o zmroku nie
zapewniono os$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢, w czasie gestej
mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gofoledzi, w czasie burzy lub wiatru
o predkosci przekraczajgcej 10 m/sek.




- Na pomostach roboczych nie wolno gromadzi¢ materiatu rozbidrkowego.
Pozostawienie narzedzi na pomostach po zakorficzeniu pracy jest zabronione.

= Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikobw stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac, a takze przy przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

3.6 UWAGI OGOLNE
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych wykonawca musi :

- zapoznac sie z dokumentacjg prac rozbiérkowych,

- zapoznac¢ sie z obiektem bedacym przedmiotem rozbiorki oraz ze wszystkimi
budynkami znajdujacymi sie w strefie rozbiorki wraz z ich otoczeniem (wizje
lokalne),

- wykonac¢ plan BIOZ.

4, OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORK.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisoéw bezpieczenstwa pracy.
Podstawowe warunki jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek:

1) nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych
(zwisajgce elementy konstrukcyjne lub wykonczeniowe, elementy mato stabilne,
itp.).

2) gruz i materiaty drobne usuwac przez specjalne stalowe ostoniete koryta zsypowe.
W zadnym wypadku nie wolno wyrzucacé je na zewnatrz przez otwory okienne lub
inne komunikacyjne.

3) rozbiérke elementéw zelbetowych wykonywacé niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu (otuline zbrojenia) i przecinajac prety za
pomocg aparatow acetylenowych lub pit do ciecia stali. Alternatywnie mozna
stosowac specjalistyczne pity do ciecia konstrukcji zelbetowych.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
I MIENIA ORAZ HIGIENA PRACY PRZY ROBOTACH
ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robot rozbiérkowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych :

a) URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | OCHRONNE
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie
w poblizu miejsca rozbiérki budowle, budynki, urzadzenia, stupy, latarnie, przewody,
drzewa nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

b) SRODKI ZABEZPIECZAJACE PRACOWNIKOW | NARZEDZIA
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne (hetmy, rekawice i okulary ochronne). Narzedzia reczne powinny




by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonach oraz stale utrzymywane w dobrym
stanie technicznym. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych kierownik robot
obowigzany jest doktadnie poinformowaé pracownikobw o sposobie i kolejnosci
wykonywania prac oraz pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na sciany i dach powinien wskazac kierownik robot
lub majster. ) .

c) WPLYW WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH NA PROWADZENIE ROBOT

ROZBIORKOWYCH

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkéow
atmosferycznych (deszcz, $nieg, mréz, odwilz, wiatr). Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ roboét na $cianach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia sie tych elementéw w wyniku silnych porywéw wiatru. Warunki atmosferyczne,
szczegOlnie wiatr nalezy uwzgledni¢ przy pracach z wykorzystaniem dzwigu.

d) ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych
powinny by¢é w odpowiedni sposéb zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczyc
i wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia, objazdy). Przed
przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy
w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

e) ROZBIORKA RECZNA
Wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci powyzej 4,0 m powinni by¢ zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.

f) OBALANIE SCIAN | INNYCH ELEMENTOW BUDYNKU
Obalanie scian i innych elementow konstrukcyjnych budynku przez podkopywanie lub
podcinanie jest zabronione.

6. KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH SCHODOW ZEWN.

1) przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych schodéw zewnetrznych nalezy :
- wyznaczyc odpowiednia strefe bezpieczna na galerii, niedostepna dla oséb
trzecich,
- zabezpieczy¢ istniejaca nawierzchnie z kostki w strefie rozbiorki przed jej
uszkodzeniem np. ukfadajac piyty OSB.
2) demontaz stalowych balustrad schodowych (dwdch zewnetrznych),
3) demontaz zelbetowych prefabrykowanych stopni i podestéw poczynajac od gérnego
poziomu schodéw. Elementy te rozbiera¢ pojedynczo uwalniajac je uprzednio z podpér
(miejsc oparcia na belce schodowej),
4) demontaz goérnej belki schodowej na odcinku pomiedzy filarem (podpora gérna
skrajna), a stupem zelbetowym (podpora posrednia). Belke nalezy odcigé od podpér przy
uzyciu specjalistycznych pit do ciecia betonu.
5) demontaz dolnej belki schodowej na odcinku pomiedzy stupem zelbetowym (podpora
posrednia), a podporg dolng przy powierzchni terenu. Belke nalezy odciaé¢ od podpér przy
uzyciu specjalistycznych pit do ciecia betonu.
6) rozbidrka stupa zelbetowego (podpora posrednia) do poziomu terenu.
7) odkopanie (po zdjeciu fragmentu nawierzchni z kostki i usunieciu podbudowy)
fundamentéw konstrukcji schodéw.
8) demontaz elementéw fundamentowych i podwalinowych konstrukcji schodéw.




9) wypetnienie wolnych przestrzeni po zdemontowanych elementach fundamentowych
i podwalinowych piaskiem $rednim zageszczanym mechanicznie oraz odtworzenie
nawierzchni wraz z podbudowa.

UWAGA :

1. Nalezy bezwzglednie zamontowac stalowa balustrade na galerii, wypetniajaca
otwarte miejsce po zdemontowanych schodach zewnetrznych, 1{aczac ja
z istniejacq balustradg galerii.

2. Ceglano - zelbetowa rama stanowigca podpore skrajna gorna nie podlega
rozbiorce. Bedzie ona wykorzystana jako element nosny przy wykonaniu nowych
schodow

7. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Firma rozbiorkowa powinna postepowa¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiérki.

' Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 12086)
materiaty z rozbiérek poszczegodlnych obiektdw nalezg do grupy 17 — ,odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej”.

W rezultacie zostang wytworzone nastepujace rodzaje odpadow :

17.01.01 — Gruz betonowy,

17.01.80 — Usuniete tynki,

17.04.05 - Zelazo i stal,

17.09.04 — Zmieszane materiaty z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy zagospodarowaé poprzez recykling
i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie
zutylizowany poza placem rozbiorki.

Na wszystkie wywiezione materiaty rozbiérkowe muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania | wysypywania na sktadach $émieci lub innych
sktadowiskach odpadow.

Przy zagospodarowaniu materiatu z rozbidrek nalezy stosowac sie réwniez do postanowien
zawartych w : Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w spawie
wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2001 r., nr
152, poz. 1736), Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 13 maja 2004 r. w spawie

warunkoéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., nr 128,
poz. 1347).

OPRACOWAL : mgr inz. Dariusz Gotdyn
upr. nr 162/91/WL




8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
DOTYCZY PROJEKTU ARCH. - BUD. ROZBIORKI SCHODOW
ZEWNETRZNYCH

STADIUM PROJEKTU :

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

OPRACOWAL :

PROJEKT ROZBIORKI

£ODZ, UL. WILENSKA 38

MGR INZ. DARIUSZ GOLDYN
UPR. BUD. NR 162/91/WL

£ODZ, LUTY 2020 R.




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany rozbiérki schodéw
zewnetrznych prowadzacych na galerie w poziomie pietra budynku zlokalizowanego przy
ul. Wileriskiej 38 w todzi.

2, WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI
- budynek handlowo - ustugowy tédz, ul. Wilenska 38 odstugiwany przez
przedmiotowe schody zewnetrzne,
- ulice Wilenska i Sandomierska znajdujace sie w poblizu budynku handlowo —
ustugowego z przedmiotowymi schodami,
- wewnetrzne ciggi komunikacyjne na terenie dziatki.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH

- praca na wysokosci : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan, pomostéw roboczych
i z budynku, niebezpieczenstwo zrzucenia lub spadku z wysokosci narzedzi roboczych,
materiatoéw, sprzetu.

- praca przy robotach rozbiorkowych : niebezpieczenstwo upadku fragmentéw
konstrukciji.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

- praca urzgdzeniami i narzedziami z napedem elektrycznym: niebezpieczenstwo
porazenia pradem, urazéw mechanicznych.

4, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ’U
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

o Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych i ogélnobudowlanych
podlegaja obowiazkowemu przeszkoleniu w zakresie BHP oraz badaniom lekarskim
zgodnie z odpowiednimi przepisami,

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest obowigzany opracowacd
I zaznajomi¢ pracownikéw z: programem i kolejnoscig robot rozbidérkowych
i ogbélnobudowlanych, instrukcjg bezpiecznego wykonywania rozbiorek,

. Wykonawca jest zobowigzany ponadto:

- ustanowic¢ bezposredni nadzor przez osoby uprawnione nad wykonywaniem prac
i przekazac¢ pracownikom zasady funkcjonowania tego nadzoru,

- zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce dotyczace ochrony indywidualnej
oraz $rodki zabezpieczajgce miejsca niebezpieczne i przekaza¢ pracownikom
zasady ich stosowania,

o Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg byé zapoznani
z regulaminem ochrony przeciwpozarowej,

e Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji jest obowigzany okreséli¢c zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i zaznajomi¢ 2z nimi
pracownikoéw.
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5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzenia wszelkich prac na placu budowy nalezy przestrzegac¢ odpowiednich
przepiséw odnoszacych sie do Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, zawartych w odpowiednich
aktach prawnych oraz szczegotowych instrukcjach obstugi urzadzen. W szczegélnosci
nalezy zwracac¢ uwage w poszczegolnych rodzajach prac na nizej wymienione elementy:

. Sposob ogrodzenia terenu musi by¢ dostosowany do zabezpieczenia oséb nie
zatrudnionych przy rozbiérkach przed skutkami spadania materiatow z rozbieranego
obiektu (strefy ochronne, daszki ochronne).

e Wijazd oraz wyjazd na teren rozbidorki musi byé odpowiednio zabezpieczony
i oznakowany. _
. Pracownicy sg zobowigzani stosowac srodki ochrony indywidualnej, w tym szelki

bezpieczenstwa i inne srodki ochronne przy pracach na wysokosciach oraz kaski, odziez
i obuwie robocze - zgodnie z ich przeznaczeniem.

e Do usuwania gruzu nalezy stosowac kolumny lejkowe zsypu do gruzu.

° Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszaé statecznosci
rozbieranego obiektu poprzez usuwanie elementow konstrukcyjnych, ktore moga wywotac
nieprzewidziany upadek innych czesci konstrukgji.

. Zabronione jest dokonywanie rozbiérek poprzez podkopywanie lub podcinanie
konstrukgciji.

° Stosowany sprzet, urzadzenia musza by¢ w dobrym stanie technicznym

o Strefa rozbiorki i sktadowania oraz drogi transportowe przy prowadzeniu prac po

zmroku, winny by¢ wiasciwie o$wietlone. Natezenie oswietlenia okresla norma
PN-71/E-02034.

Przy zte] widocznosci (zmierzch, mgta, pora nocna), jezeli miejsca pracy nie majg
oswietlenia co najmniej 50 luxéw nalezy przerwac roboty.

Podczas wiatrow o predkosci wiekszej niz 10 m/sek lub temperaturze ponizej -10°C nalezy
przerwac roboty rozbiorkowe.

Drogi transportowe wraz z wjazdami i wyjazdami muszg umozliwi¢ dojazd strazy pozarnej i
innych stuzb ratowniczych na wypadek takiej potrzeby, dlatego nalezy zapewni¢ petng ich
przejezdnos¢ we wszystkich fazach robét.

Drogi ewakuacyjne dla pracownikéw na wypadek zagrozenia muszg by¢ oznaczone i wolne
od przeszkdd we wszystkich fazach rozbiorki.

Na terenie placu rozbioérki, w tatwo dostepnych miejscach musi byé ustawiony zestaw
sprzetu p-poz..

W widocznym miejscu na terenie placu rozbiérki musi by¢é wywieszony wykaz adresow i
telefonébw jednostek ratowniczych i osob, ktére nalezy zawiadomi¢é w przypadku
wystapienia zagrozenia, t]. straz pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe,
wod. — kan. i energetyczne, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Inspektorat Pracy,
Kierownictwo Budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych kierownik
budowy zobowiazany jest do sporzadzenia PLANU BIOZ.

OPRACOWAL : mgr inz. Dariusz Gotdyn
upr. nr 162/91/Wg




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT.2 Zelbetowe schody zewnetrzne przeznaczone do rozbidrki.
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Lyt

FOT.3 Zelbetowe schody zewnetrzne przeznaczone do rozbiérki.

FOT. 4 Degradacja betonu i korozja stali zbrojeniowej belki schodowe;.
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny
Rys. 2 Rzut, widok




