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I. ZALACZNIKI



10.02.2020
Marcin Twardowski

upr. nr 34/B-697/LO1A/07
LO-0564

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z p6Z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :

DOCIEPLENIE SCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO POLOZONEGO W LODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

sporzadzony w:

LUTYM 2020 ROKU

dla:

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE] JKAROLEW” W LODZI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ink. architekt Marcin Twardowski

N\,
\  uprawnienia bulowiane v specjalnosci
architektonicznej o projektowania Dez ograniczen
nr 34/6-607/L01A/07
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KOMISIA KWALIFIRKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/419/07w Lodz. dnia 8 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust 1 pkt 1 1ust 2 art, 13 ust. 1 pkt iart 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. Uz 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 1 Nr 96. poz 939, 2 2005 r Nr 113. poz. 934, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr
169. poz 1419 araz z 2006 1 Ny 12, poz. 63), art. 111 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieraw budownictwa
oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42. 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052. 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004
r.Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r Nr 49, poz. 509, 22002 1. Nr 113, poz. 984, Nr 133, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387.z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2003 r. Nr 64, poz 565 i Nr 78, poz 682).

stwierdza sig, z¢

Pan mgr inz. architekt  Marcin Pawef Twardowski  ur. 09.01.1971r. w Lodzi

yosiada odpowiednie wyksztaleenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje sig
Yke

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 34/B-697/£.O1A/07

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, kiory wydal
deeyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

iy
v "A‘/' i /

l. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech -

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk -
3. Sckretarz OKK — mer inz. arch. Wojciech Walter - L \/
4. Crlonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka - ....... ,/ ' sl s s v v v won 1 8 iR
oA
5. Cronek OKK = dr inz. arch. Przemyslaw Szymanski- ........... //‘//’//j’/\ ...................
2 l} / ’
("
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski- ........... e e miins v paas
7. Prawnik — mar Krystyna Biernacka-Puzder - ............... { \ " \ L/WC/M ...............
N Za zgodnosc
Otrzymujg: ) .
I, Pan mgr inz. arch. Marcin Twardowski 7z Qg“},’cg iNarem
ul. Chrobrego 29. 93-039 Sokolniki Las -

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00- 926 Warszawa

Rada Lddzkiej Okregowej 1zby Architektow
Al Kosciuszki 33/35. 90-418 Lodz ‘,;%{a N

4. ala arthitektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr34/B-697/£01AI07

(U8}

W dniu 14, 09.2007r. za wydame decyzji whiesiono oplate skarbowa w wysokosei 10 zI. na konte Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 20250305 5133 0016).
gt inz. archethmdrzej Fiech
Przewodniczacy .tﬁﬁngggfr?(watrﬁkacymeg
LBOZKIE .
Okrggowe] 12by Architektow

X



todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

t6édzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Pawet Twardowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/B-697 /LOIA/2007,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0564.

Cztonek czynny od: 03-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2020 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0564-DEAE-4754-9236-E686

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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II. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Karolew” z siedzibg w Lodzi przy ul. Bratystawskiej 6a.
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem,
¢ Ogledziny budynku,
¢ Uzgodnienia z cztonkami zarzadu ,
¢ Dokumentacja archiwalna budynku ,
¢  Wytycezne wykonania ocieplen $cian zewnetrznych w technologii ETICS,
e Normy i przepisy prawa budowlanego.
1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycjijest budynek mieszkalny usytuowany w Lodzi przy ul. Wroblewskiego
594d.
1.4 CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przyczyn powodujacych straty ciepta oraz
opracowanie rozwigzan technicznych pozwalajgcych wyeliminowa¢ ww. wady.

2. OPIS BUDYNKU
2.1 OGOLNY OPIS BUDYNKU
Budynek wielorodzinny, 5 kondygnacyjny catkowicie podpiwniczony o wysokosci 16,2 m npt.
Budynek zostal wzniesiony w technologii tradycyjne;j.
Fundamenty — zelbetowe
Sciany nosne — murowane z cegly gr.25 i 38cm
Stropy - plyty kanalowe
Stolarka okienna — typowa drewniana i PCV, okna zespolone
Stropodach niewentylowany — strop kanatowy ocieplony gazogipsem, warstwa spadkowa z
pustakow DMS. Ackermana i dziurawki wyréwnanym warstwa betonu gr.4cm
2.2 OPIS SCIAN ZEWNETRZNYCH
Sciany zewnetrzne szczytowe murowane z cegly gr.38cm ocieplone styropianem gr.12cm w
technologii ETICS.
Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z bloczkéw PGS gr.24cm. Sciana wschodnia
ocieplona styropianem gr.14cm w technologii ETICS.
2.4 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA ,,U” DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ
ZACHODNIEJ
Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 6946
Do obliczen przyjeto warunki srednio wilgotne .
Sciana zewnetrzna gr. 24cm z warstwami wykoniczeniowymi
Wspolezynnik przewodzenia ciepta :
e faktura zewnetrzna gr. d1 = 0,02m
21=0.82 W/mK
¢ Sciana murowana gr. d2 =0,24m
22=0.38 W/mK
« tynk wewnetrzny , cementowo-wapienny o gr. d3 = 0,02m
2.3=0.,82 W/mK
Opory przejmowania ciepta

Ri+ Re = 0,13+ 0,04 =0,17 m2K/W
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R=0,17 + 0,02/0,82 + 0,24/0,38 + 0,02/0,82 = 0,85 m2K/W
Wspotczynnik przenikania ciepta ,, U” dla $cian istniejgcych wynosi :
U=1R=1/0,85=1,18 W/m2K
2.5 WNIOSKI I ZALECENIA
Zaleca sig:
« wykonanie ocieplenia $ciany zewnetrznej zachodniej budynku wraz z wykonaniem
szczelnej wyprawy tynkarskiej

3. PROJEKT DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU
Przewiduje sig:
« docieplenie $ciany zewnetrznej zachodniej budynku,
« remont balkonow.
3.1 ZABEZPIECZENIE PRAW OSOB TRZECICH
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy:

e zabezpieczy¢ rusztowania od zewnagtrz siatkami ochronnymi,

e wokot rusztowan wyznaczy¢ strefe niebezpieczng - ogrodzona i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostgp 0séb postronnych (wielkos$¢ strefy powinna byé zgodna z
zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6
lutego 2003 roku),

e zabezpieczy¢ przejscia do klatek schodowych daszkami ochronnymi.

3.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.2.1 ZAKRES DOCIEPLENIA SCIAN

Projektuje si¢ docieplenie $ciany zachodniej budynku w technologii ETICS — system docieplen
budynkoéw firmy CERESIT lub réwnowazny. Docieplenie nalezy wykona¢ na catej wysokosci

scian kondygnacji mieszkalnych oraz na $cianach piwnic zaczynajac od poziom gory okien
piwnic.

3.2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN DOCIEPLENIA

Docieplenie $cian zaprojektowano w technologii ETICS — system docieplen budynkow firmy

CERESIT.

Przyjeta warstwa izolacji termicznej to:

o dla $ciany zachodniej — warstwa styropianu EPS 70-040 gr.15¢cm,

« dla pilastréw scian podtuznych, scian piwnic — warstwa styropianu EPS 70-032 gr.6-
8cm (do wyréwnania z warstwa gléwng),

 dla $cian $cian wewnetrznych loggii — warstwa styropianu EPS 70-032 gr.12cm,

» wegarki okienne i balkonowe nalezy dociepli¢ warstwg styropianu (j.w.)gr. 3cm

W przypadku braku mozliwosci docieplenia osciezy okiennych warstwg styropianu gr.3cm z
powodu ograniczenia Swiatta otworu okiennego nalezy dociepli¢ oscieza okienne warstwa
styropianu gr.2 lub lem. W skrajnych przypadkach braku mozliwosci uzycia styropianu
oscieza nalezy wyrownac zaprawg klejowg z siatkg oraz otynkowac.

3.2.2.1 Projektowane warstwy docieplenia

System CERESIT CERETHERM CLASSIC

« zaprawa klejaca Ceresit CT 83,

o plyty styropianu

o kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym,

« zaprawa klejgca Ceresit CT 85,

« systemowa siatka wzmacniajgca z widkien szklanych,

o farba gruntujgca Ceresit CT 16,

o tynk mineralny biaty Ceresit CT 137,
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« silikonowa farba elewacyjnaCeresit CT438.
3.2.2.2 Przygotowanie podloza
Przed przystgpieniem do docieplania $cian nalezy je doktadnie oczysci¢ z :
o kurzu i pylu — za pomocg szczotki, miotly, sprezonego powierza lub wody pod

cisnieniem,

« luzne elementy elewacji jak odspojone tynki i powloki malarskie— skuc,

o brud, sadza, tluszcz — zmy¢é wodg pod cisnienie z ewentualnym dodatkiem
detergentow.

Nieréwnosci i ubytki podloza (rzedu 5-15mm) dzien wezeéniej wyréwnaé zaprawgklejgca.
Catos¢ zagruntowac.
Nosno$¢ podtoza sprawdzi¢ zgodnie z zaleceniami aprobaty i producenta systemu.
3.2.2.3 Klejenie plyt styropianu
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na plyty styropianowe metodg ,,pasmowo-
punktowg” :

« naobrzezach ptyt — pasmami szerokosci 3-6cm w odlegtosci 3cm od krawedzi,

« wewngtrz ptyt — plackami o $rednicy 8-10cm w ilosci 4-6szt.
Ewentualne szpary miedzy plytami nalezy uzupetni¢, w sposdb szczelny, paskami styropianu.
Nie dopuszcza si¢ uzupetniania zaprawg klejaca.
3.2.2.4 Kolki kotwiace
Przewidziano kotki wbijane z rdzeniem stalowym o $rednicy 8mm i dtugosci 235/195mm - np.
firmy EJOT. Dopuszczalne jest stosowanie innych typéw tacznikéw mechanicznych
spetiajacych te same wilasciwosci i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobata
techniczng ITB.
Rozktad kotkéw dla styropianu:

« w strefach przynaroznikowych ( 1.5 m od naroznika zewnetrznego ) 9/10 kotkow na

m?2,

o na ptaszczyznie 4 kotkéw na m2.
Uktad kotkow pokazano na rysunku nr 2.
3.2.2.5 Wzmocnienia warstwy docieplajacej
Jako gtéwne wzmocnienie warstwy docieplajacej przewiduje si¢ siatkg zbrojeniowg z widkna
szklanego zatopiong w kleju do siatki. Do wysokosci 2 m powyzej terenu siatkg stosowacé
podwéijnie. Dodatkowo wszystkie narozniki zewnetrzne budynku oraz narozniki okienne i
drzwiowe zabezpieczy¢ listwg naroznikowa systemows.
3.2.2.6 Elementy nie przewidziane do docieplenia
Powierzchnie niedocieplanych elementéw budynku takich jak:

« cokdt budynku ponizej ocieplenia,

« dolne ptaszczyzny plyt loggii,

o Dbalustrady balkonowe,

« Sciany balkonowe,
nalezy wyrowna¢ zaprawg klejacg z siatka i po zagruntowaniu srodkiem gruntujgcym pokryé
tynkiem.
3.2.2.7 Opaska betonowa
Istniejaca opaske wzdtuz $ciany zachodniej z plyt betonowych nalezy zdemontowaé. W ich
miejscu wykona¢ nowg opaske (szeroko$¢ 50cm) z kostki betonowej. Stosowac obrzeza
betonowe. Spadki wykona¢ na zewnatrz budynku.
3.2.2.8 Inne elementy elewacyjne

« Parapety okienne projektuje sie jako utworzone z pojedynczego arkusza (bez taczenia

blach) blachy powlekanej biatej grubosci min.0,55cm. Wygiecie naroznikowe
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parapctow  nalezy umiesci¢é miedzy istniejgcym  wegarkiem a  warstwg
projektowanego docieplenia.
o  Wszysikie rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe.
« Elementy metalowe (balustrady balkondéw, kraty okienne, elementy instalacji
zewngurznych) oczysci€ 1 pokry¢ emalig zewnetrzng po uprzednim zabezpieczeniu farbg
antykorozyjng podktadows .
3.2.2.9 Uwagi wykouawcze dotyczgce docieplenia
¢ Po zerwuaniu purapetow okiennych ewentualne szpary migdzy stolarkg a $ciang
uzupelni¢ piankyg poliuretanowa.
« Stosowac si¢ do zalecen i wytycznych producenta systemu.
3.3 REMONT BALKONOW
Projekiuje si¢ remont wszystkich plyt balkonowych. Ewentualng zmiane zakresu moze ustalié
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.
3.3.1 Prace przygotowawcze
< Nalezy sku¢ wszystkie odspojone tynki oraz warstwy betonu na plaszczyznach plyt
balkonowych.
¢ Nalezy oczysci¢ stal zbrojeniowa,
¢ Nalezy oczysci¢ z istniejagcych powlok malarskich stalowe elementy balustrad.
3.3.2 Prace naprawcze
Wszysikie ubytki w plaszezyznach plyt balkonowych oraz elementach balustrad nalezy
uzupelni¢ zaprawyg nuprawezg ATLAS TEN-10.
Przed natozeniem wiasciwej warstwy zaprawy nalezy:
« ewentuulne prety zbrojeniowe zabezpieczy¢ preparatem ochrony korozyjnej,
¢ istnicjyee pluszeszyzny zagruntowaé roztworem ,woda + Atlas TEN-10 + emulsja
elastyczna Atlas™ w proporcjach podanych na opakowaniu Atlas TEN-10.
3.3.3 Wykonanie nowej posadzki
Na istniejgcej zelbetowej plycie balkonowej, po uzupelieniu ubytkow betonu zaprawg
naprawezg ATLAS TEN-10, nalezy wykona¢ nastepujgce nowe warstwy:
¢ warstwa kontaktowa z roztworu emulsji Ceresit CC81 (1 cze$¢ emulsji i 2 czesei
wody) 7 musy posadzkowg Ceresit CN87 w stosunku 0,751 roztworu na 3,5kg
Zaprawy)
¢ warstwu spadkowa grubosci od lem do 3em (spadek na zewngtrz plyty) z masy
posadzkowe] Ceresit CN87,
W warstwie masy posadzkowej wykonaé przykrawedziowe podciecie szerokosci 15cm na
moniaz obrobki blachurskiej. Plaszczyzne podciecia oraz czoto plyty balkonowej nalezy
zabezpieczy¢ warstwg powloki wodoszezelnej Ceresit CR166, nastgpnie zamontowaé nowsg
obrobke z blachy ocyniowanej gr.0,55mm. Krawedz styku obrobki oraz masy posadzkowej
nalesy zabezpicezye pusem ta$my butylowej Ceresit CL151, a krawedz styku masy
posadzkowe] z¢ sciaig ~ownetrzng tasma fizelinowg Ceresit CL152.
Nastepnie wykonac¢ dodutkowe warstwy:
¢ powloka wodoszczelna Ceresit CR166 grubosci tacznej 2,5mm (dwie warstwy)
wywinieta na Sciuny boczne do wysokosci wylewki betonowe;j,
¢ wylewka betonowa ze zbrojeniem rozsianym gr.4cm (stosowac dylatacje co 2m biezgce
z uszczelniaczen poliuretanowym Ceresit CS29).
¢ zywicu clasty ez na warstwie gruntujgeej (np. Sikafloor-400N Elastict)
Zalcca sie stosowanie cszezelniacza poliuretanowego Ceresit CS29 w szczelinach miedzy
projektowanych ociepleniiem a posadzka.
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3.3.4 Elementy wykonczeniowe
Dolne ptaszczyzny plyt balkonowych nalezy wyréwnaépoprzez wykonanie warstwy zbrojacej
przy uzyciu kleju, siatki zbrojacej, katownikow systemowych a nastepnie wykonaé tynk
cienkowarstwowy.

Elementy stalowe balustrad balkonowych nalezy pomalowaé farbg podktadowa oraz farbg
emulsyjna.

Wszystkie elementy balkonéw malowac¢ zgodnie z kolorystyka.

3.3.5 Uwagi

Po wykonanym remoncie nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ uzytkowa balustrady. W przypadku
stwierdzenia wysokosci ponizej 110cm balustrade nalezy podwyzszy¢ stosujgc dodatkowy
pochwyt.

3.4 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Dane dotyczg elementow budynku objetych projektem.

Przegroda Wspoblczynnik U dla | Wartosci graniczne
stanu projektowanego | wspétczynnika U
Sciana zewnetrzna zachodnia 0,22 W/m2K 0,23W/m2K

3.4.1 Wyliczenie warto$ci wspoélczynnika przenikania ciepla ,,U” dla §cian zewnetrznych
i stropodachu po dociepleniu projektowanymi warstwami.
Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 6946.
Do obliczen przyj¢to warunki srednio wilgotne .
Sciany zewnetrzne gr. 24cm z warstwami wykonczeniowymi z warstwa docieplajaca ze
styropianu gr.15cm.
Wspolezynnik przewodzenia ciepta :
o faktura zewnetrzna gr. d1 = 0,0lm
A1=0,82 W/mK
- zewngtrzna warstwa docieplajgca ze styropianu gr. d2 =0,15m
A22=0,04 W/mK
« tynk zewngtrzny istniejgcy gr. d3 = 0,02m
A3=0,82 W/mK
o $ciana murowana gr. d4 = 0,24m
A4=0,38 W/mK
o tynk wewnetrzny , cementowo-wapienny o gr. d5 = 0,02m
A5=0,82 W/mK
Opory przejmowania ciepta
Ri+Re=0,13 +0,04 =0,17 m2K/W
R =10,01/0,82 + 0,15/0,04 +0,85 = 4,61 m2K/W
Wspdtczynnik przenikania ciepta ,, U” dla $cian wynosi :
U=1/R =1/4,61=0,22 W/m2K
3.5 KOLORYSTYKA
Docieplone $ciany budynku nalezy pomalowac zgodnie z projektem kolorystyki. Przyjete
numery koloréw 1 producent zgodne z kolorystyka pozostalych $cian okreslong we
weczesniejszych projektach. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow innych producentow.
3.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Wszystkie uzyte materialty nie sg szkodliwe dla srodowiska i ludzi. Nie stwierdza sig¢
wystepowania gniazd ptasich w obrebie planowanego docieplenia. W przypadku stwierdzenia
gniazd nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
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3.7 ODNAWIALNL ZRODLA ENERGII
Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe Inwestora stosowanie W aktualnych
rozwigzaniach alternaty wnych zrodet energii jest niemozliwe.
Po zakonczeniu okresu linansowania termomodernizacji budynku zaleca si¢ analize mozliwosé
stosowania encrgii promieniowania stonecznego jako alternatywnego Zrédta energii.
3.8 INFORMACJA U OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W oparciu o §271 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ccieplenie budynku nie zmienia istniejgcego
oddzialywania obiekiu nu inne obiekty budowlane.
3.9 BLZPILCZENSTWO POZAROWE

< budynek objety projektem nalezy do grupy budynkéw sredniowysokich

« kategoria zagrosenia ludzi — ZLIV

. odleglos$¢ budynku od budynkdw sasiednich powyzej 8m

. ocieplenie Sciuny sklasyfikowane jako NRO
Przyjete rozwigzanic wynika z obowigzujacych przepiséw zawartych w rozporzadzeniu o
warunkach technicznyeh jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:
mer inz. architckt Marcin Twardowski

inz. architekt Marcin Twardowski
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
« docieplenie $ciany zewnetrznej zachodniej budynku
« remont balkondéw

2. KOLEJNOSC REALIZACJI
o remont balkonéw
« docieplenie Sciany zewnetrznej zachodniej budynku

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e budynek mieszkalny wielorodzinny

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

e istniejgce instalacje wystepujace na elewacji budynku

e sgsiedztwo ciggdw pieszych

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e montaz 1 demontaz rusztowan,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwosé upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

e stosowac ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych,

e osoby wykonujgce montaz i1 demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia,

e pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni byé poinstruowani przez kierownika budowy
lub osobe uprawniong o grozgcym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktdre moga
stworzy¢ w stosunku do oséb trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przejsé
szkolenie BHP oraz posiada¢ aktualne badania kwalifikujgce ich do wykonywania prac na
wysokosci,

e rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade sktadajacg si¢ z deski kraweznikowej
wysokosci 15cm oraz poregczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza si¢ wysokosé 1,0m); przestrzen migdzy deskg a porgcza
powinna by¢ wypetniona w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem;
pracownicy przebywajacy na dachu lub na innych elementach budynku niezabezpieczonych
balustradami muszg by¢ zaopatrzeni w s$rodki ochrony indywidualnej (szelki
bezpieczenstwa — autoasekuracja do statych elementéw budynku),

e rusztowania powinny by¢ zabezpieczone od zewngtrz siatkami ochronnymi i
bezpieczenstwa; wokét rusztowan powinna by¢é wyznaczona strefa niebezpieczna -
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep 0séb postronnych ( wielkosé
strefy powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku); przejscia do wej$¢ powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi,

e zabrania sie prowadzenia prac na rusztowaniach i dachu podczas wyladowan
atmosferycznych dodatkowo rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,



e rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe
uprawniona, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzialaniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i przerwach roboczych dtuzszych
niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu w zakresie okreslonym w
instrukeji producenta.

Opracowat:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski

mgr ifz. architekt Marcin Twardowski

rchitgktoniczne; do projektowania bez ograniczen
) nr34/8-607/LQI1A/07



/ /
s / ;'{
/ /
/ '
// ) i )
v S «’0’:::::\ / Lo
/( ot
\ KX ’0.0’ A ‘1
SRS .
A\ XS |
\ RRIERZN \
R s N
\ ‘.’ ."”’. "\ | -
IR 5 ‘
\
\.\.l -
\ KRS
\ KR
\ K
\ SISERKS _
\ \ 020:0:?0,’ ,, P
\ :2::0.’. ;
F27-18604 Y bad
\\‘. b )
.__\.'
.'l\..
\\.l\ \Lj'\ﬁ //
\ SP2T-188 / d {
\ .f/ 7
LEGENDA:
BUDYNEK OBJETY PROJEKTEM
¢ ' DZIALKI OBJETE PROJEKTEM
- = ZAKRES PROJ. OCIEPLENIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU :

PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEJ

BUDYNKU W tODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR: ___
SM "KAROLEW", tODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK : SKALA :
PLAN SYTUACYJNY 1:1000
OPRACOWAL: DATA:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski 02.2020
upr. nr: 34/B—697/LOIA/07 A 2.
UWAGI : ' ”/y/ Nrrys.: 1




& 0, v i
o] 0
&
0 0
Y
§ 0 7 &
N o 0
& 0,
§ 0
§0 0,
Y
e
N ¢
S v STYROPIAN

PLASKA SCIANA
STYROPIAN — 4 KOLKI KOTWIACE NA m2

OBSZAR PRZYNAROZNIKOWY
STYROPIAN — 9/10 KOLKOW KOTWIACYCH NA m2

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEY
BUDYNKU W tODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR: ]
SM "KAROLEW", LODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK : SKALA :
UKLAD PLYT | KOLKOW KOTWIACYCH

OPRACOWAL: DATA:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski 02.2020
upr. nr: 34/B—697/L0IA/07 /" N\ A '

UWAGI : \ / / //L'\/ Nrrys. :

2




_%\.‘_

istniejgca sciana zewn.

tynk

styropian

klej do siatki z siatkq z
wtdokna szklanego

klej do styropianu

—_ — — |— — — — — — 4 —]

|
=

030
“%

353
&
%%
o
0%,

PRIISKSS

S
ol
&

%
&
K
S
55
5%

istniejgce ocieplenie

==

|

\

PRZEKROJ POZIOMY

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEY
BUDYNKU W £ODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR

SM "KAROLEW”, LODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK :

SZCZEGOL NAROZNIKA BUDYNKU

SKALA :
1:8

OPRACOWAL:
mgr inz. architekt Marcin Tw
upr. nr: 34/B—-697/L0IA/07

Yy
A

DATA:
02.2020

UWAGI :

1777

Nrrys.:

3




SPOSOB KLEJENIA SIATKI Z WE.SZKLANEGO

pltyty styropianu

0 siatka zbrojqca

0118100 U _

min 10cm—zaktad siatki

e = e T T T l\_———‘]
K I
- ™~
‘[ ¢ siatka zbrojqca ‘
1 X
KX XK |
[ A
y I
[ o i
siatka zbrojgca do wycigcia ‘
l
| |
i |
‘ l
[ A ‘
X
2 \
F
i )x ‘
| \
EMmEmmmmmnnmn e nmn i S S — 4
NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEJ
BUDYNKU W tODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D
INWESTOR:
UWAGA: SM "KAROLEW”, tODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A
DO WYSOKOSCI 2M POWYZEJ TERENU SIATKA PODWOJUNIE | RYSUNEK: SKALA
SPOSOB KLEJENIA SIATKI Z WEL.SZKLANEGO
OPRACOWAL: DATA:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski
upr. nr: 34/B—697/LOIA/07 /% 022020

UWAGI : ‘ / (4 Nrrys.: &




istniejgca sciana zewn.

akrylowa masa uszczelnigjca

klej do siatki z siatkq z
|| wtdkna szklanego

RS
ERLIERLIRLKS
RRRLRLLRLKS
RERRERLERKS

SRR

XX KKK IAK KA A A KR

| styropian o maksymalnej
| grubosci

| | styropian
I
_}J |; tynk
| || kqtownik aluminiowy z siatkq
| . _I_ =l parapet w pojedynczym arkuszu
SRS _ — ( bez tqczen ) z blachy
18cn

wygiecie parapetu miedzy
istniejgcym wegarkiem a
warstwq docieplenia

PRZEKROJ POZIOMY

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIE
BUDYNKU W tODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR:
SM "KAROLEW", £ODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK : SKALA :
SZCZEGOL OCIEPLENIA OSCIEZY PIONOWYCH OKNA

OPRACOWAL: DATA:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski
upr. nr: 34/B—697/LOIA/07 _/%/,/,/ 02.2020

UWAGI : // 14 Nrrys.: 5




— 17

istniejgca $ciana zewn.

tynk

styropian

styropian gr.3cm

klej do siatki z siatkq z

N

=

’,
]

|
mi

wtdkna szklanego

kqtownik aluminiowy z siatkq

akrylowa masa uszczelnigjca

okno

pianka montazowa

wygiecie parapetu migdzy

istniejqcym wegarkiem a

warstwq docieplenia

warstwa styropianu lub pianki

istniejqca sciana zewn.

blachy

styropian

tynk

parapet w pojedynczym
arkuszu ( bez lqczen ) z

klej do siatki z siatkq z
wtdkna szklanego

PRZEKRGJ PIONOWY

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEJ

BUDYNKU W LODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR:

SM "KAROLEW”, £ODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK : SKALA :
SZCZEGOL. OCIEPLENIA OSCIEZA GORNEGO

| DOLNEGO OKNA

OPRACOWAL: DATA:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski

upr. nr: 34/B—697/t0IA/07 /%A‘ 02.2020
UWAGI : ///L Nrrys.: B




istniejqca sciana zewn.

15¢cm

I
tynk

styropian

klej do siatki z siatkq z
wtdkna szklanego

kle] do styropianu

akrylowa masa uszczelnigjca

15¢

PRZEKROJ POZIOMY

AZWA | ADRES OBIEKTU :

BUDYNKU W tODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

N
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEJ

INWESTOR:
SM "KAROLEW", tODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK :

SZCZEGOt OCIEPLENIA W OBREBIE SCIAN
MIEDZY BALKONAMI

SKALA :

OPRACOWAL:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski
upr. nr: 34/B—697/L0IA/07 /

DATA:
02.2020

A
UWAGI : / // /44

Nrrys. :

7




PSRRI KA
SRR

istniejgca sciana zewn.

LSRR
RIS
455

55
KR5S

o2

5

e

RIS
% &
3&
55

CRKCRXKL

S
5
XK
&KL
25
%
%
Q8K
&L
9%
0%%

%
<
%

tynk

styropian

klej do siatki z siatkq z
widkna szklanego

klej do styropianu

—

o
=

Q
<

<

hedete % %%
LRSEEKEKLKKLL
GORARHLEIRKS

Q

SRS
S
%

<

S
RIS

::::::::‘
KRR

GIRRIIRKS
RHRRRRILES

siatke wywinqg¢ na 15cm

Q

:
%
%
%
%
%
%
%
d%d%”§?>
Sesesesetesese!

9%

(X0

9300
00008

styropian A=0,032 W/mK
grubos¢ do wyrdéwnania
ptaszczyzny

-

listwa cokotowa systemowa

POZIOM GORY OKIEN PIWNIC

PRZEKROJ PIONOWY

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEJ
BUDYNKU W LODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR:
SM "KAROLEW", LODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK :

SZCZEGOL OCIEPLENIA ODSADZKI
NA WYSOKOSCI STROPU PIWNIC

SKALA :
1:5

OPRACOWAL:
mgr inz. architekt Marcin Tw
upr. nr: 34/B—697/t0IA/07

DATA:
02.2020

UWAGI :

il

Nrrys. :

8




9a%a92%%0%%

KTXIKLIRS
RHRRLHLLRLS
RIS

istniejqca sciana zewn.

XXX
SREEEEEIES
SRS

.
GRS
CIAIIERLLILALS

02030302020 0% % %%
0000 0% % %%

styropian A=0,032 W/mK
grubos¢ do wyrdwnania
ptaszczyzny

23

90909%%9:9.9.0:0:9.

%
RRRHRIRIS

| tynk

klej do siatki z siatkq z
wtdkna szklanego

styropian

klej do styropianu

5 X
SERELLRKR

NAZWA | ADRES OBIEKTU :

PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIES
BUDYNKU W t0ODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR:

SM "KAROLEW", £ODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK :

SKALA :

SZCZEGOL. OCIEPLENIA PILASTROW

OPRACOWAL:
mgr inz. architekt Marcin Twardowski
upr. nr: 34/B—697/t0IA/07

DATA:
02.2020

UWAGI :

/4

Nrrys. :

9




izoklin

obrébka blacharska gr.0,7mm

blachowkretow

mocowana przy pomocy

\ styropian A=0,032 W/mK gr.6cm

| tynk

klej do siatki z siatkq z

widkna szklanego

styropian

klej do styropianu

PRZEKROJ PIONOWY

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY DOCIEPLENIA SCIANY ZACHODNIEY
BUDYNKU W tODZI PRZY UL.WROBLEWSKIEGO 59D

INWESTOR:
SM "KAROLEW”, £ODZ, UL.BRATYSLAWSKA 6A

RYSUNEK : SKALA :
SZCZEGOL OCIEPLENIA GZYMSU GORNEGO

OPRACOWAL: e
mgr inz. architekt Marcin Twardowski
upr. nr: 34/B—697/L0IA/07 02.2020

UWAGI : ( / ﬂ}’}’ Nrrys. :




