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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie zart.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018,
poz. 1202 z poz. zm.) niniejszym oswiadezam. ze projekt architektoniczno-budowlany :
PRZEBUDOWA PRZYSZCZYTOWYCH FRAGMENTOW PIWNIC BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLOZONEGO W LODZI PRZY
UL.WILENSKIEJ 18
sporzgdzony w:
MAJU 2020 ROKU
dla :
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ . KAROLEW™ W LODZI

zostal wykonany zgodnic z obowiazujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

}Marcin Twardowski ‘ Dariusz d;%dyn

nz. architekt Marcin Twar jowski |
prabni 1%%\756(6}"\)

€
archilektoniczne) do projextowana bez ograniczef)
nr 34/8-897/LOIAIQ7

Michal Siminski




IZBA ARCHITEKTOW

KROMISIA KWALITFTIKACYJNA
LODZKIES OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITERTOW

Ll OKKA19/07w Lodz, dnia 8 grudnia 2007 v,
DECYZJA

Na podstaswie wet 12 use D pht brust 20 art 13 usto 1 pkt Doart 14 ust | pkt 1 ustawy 2 dmia 7 lipea 1994 1 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2003 r. Ny 207,
poz 2016, dalsze znmany. Dz L 2 2004 1 Nr6.poz 410 N Y2, poz. 881, Nr 93, poz. SEB 1 Nr 90, poz 939, 2 2003 1 Nr 113, poz. 9534, Nr 163, poz. 13621 1364 oraz Ni
169 poz 9 oraz 2 2006 0 N 12, poz. 633 art. 111 24 ast | pkt 2 ustawy 7 dia 15 grodma 2000 1 o samorzadach zawodowych architek1ow, inzynieraw budowniciwa
oraz urbanistos (Dz Ue 2001 1o Nr 5. poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240. poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, 22004
1N L pozs 1492 eriz 2 2005 0 Nr 150, poz. 1247)), oraz art.104 1 107 § 11 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst
jednobiny, Dz U2 2000 0 Ny 98, poz, 1071, dalsze zmiany: Dz, U 2 2001 r Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 133, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 ¢
N L ME poz, VIBS, 2 2004 1 Nr 162, poz. 1692 oraz 7 2005 r Nr6d, poz 5631 Nr 78, poz 682).

stwicrdza sie, ze
Pan mor inz. architekt  Marcin Pawel Twardowski  ur.09.01.1971r. w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztaleenie techniczne i prakiyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 34/B-697/L.O1A/07

wspecjalnodei architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Deeyzja niniejsza jako uwzgledniajgea w calosei zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od deey i praystuguge odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalitikacyjnej 1zby Architekidw, Odwolanie wnosi si¢ za pasrednictwem organu, ktary wydal
deevzie 1) Okregowej Komisji Kwalilikuey jnej Lodzkiej Okregowej lzby Architektdw. w terminie 14 dni od dnia dnTczeniu decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch, Andrzej Piech - ... Wl Lk, N A
A T | i
. . / | ‘..{ _'* [r
2. Wiceprzewodniczgey OKK — myr inz. arch, Dariusz Kruk - ... i
—~ 3. Sckretarz OKK = mgr inz. arch. Wojciech Walter- ..., L L L/H\\_i
- e oy " . ¢ ,-, ! 3 v
4. Czlonek OKK —mar inz. arch. Pawet Czajka - ... ... A ieens i e i
S S— - . o i A{
S, Crionek OKK = drinz. arch. Przemystaw Szymanski- ... 1 A .
6. Crionck OKK - mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski- ... //'[ .....................
7. Prawnik — mgr Krystyna Biernacka-Puzder-.............. \‘j‘\JWq“ ....................

Otrzymuja: 5C
lemu Za ZgOanSC

Pan mgr inz. arch. Marcin Twardowski

ul. Chrabrego 29, 95-039 Sokolniki Las Z oryginatem

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego _ _ .

ul Krueza 3842, 00- 926 Warszawa 2. architekt Marcin Twardowski
3. Rada Lodzkie) Okregowej lzby Architekiow ‘

Al Kosciuszki 33/35. 90-418 Lodz . upranienia bUddwa e spec)ans
| | architekloniczne) do projeklowania bez ograniczen
4. al

nr 34/B-697/LOIA/07

Wi LE 0920077 za wydame deey4ii winesiono oplate skarbowa w wysokaser 10 zl. na konte Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2023 0305 5133 0016)
gt inZ, archAARArze] Fiech
Przawodniczacy Komisj/Kwalifikacyine
LODZKIE
Oxrggowel 2Dy Archilekiow



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Pawetl Twardowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/B-697/L0IA/2007,

jest wpisany na liste cztonkow kddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0564.

Cztonek czynny od: 03-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2020 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0564-DEAE-4754-9236-E686

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa lzbg Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZGL-KBH-VF2 *

Pan Dariusz GOLDYN o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0318/02

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18, 91-360 todz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecsnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowasne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa

:on.sm..;y.:mq



Ladzka Okreqgowa
W ,.:J‘!i":ll-l ¢ Bladewnicihe
5 Lads, ud Pitnezna
PR TG, fux (D421 BR0-5859 LodZ, dnia 16 grudnia 2010 r,
WA MR AR 050, REGON 473045500
Fodzka 'v‘.‘)krggcrwa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

QKK/7236/1990/10
sypn. akt. KI/DIT131-2/1439/10

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 200/ r., Nr 5, poz. 42 z pdin, gm) i art. 12 ust, | pkt1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 4 pke 1§21 ust, 314, art, 14 ust. | pkt 51 ust. 3 pkt [ i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § !1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2006 r, Nr 83, por, 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn, Dz, U. 2 2000 r., Nr 98, poz 1071 2 péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eddzkiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi Eukaszowi Siminskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunck elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwea 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezepatowy rekies oprawnien jest okreslony na edwrogic ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
nd padstawie dokumentdw zozonyeh w dniu 2 sierpnia 2010 r, siwierdzila, e spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, e Pan Michat Simitiski posiada wymagane prawem wyksziafcenie i praktyke zawodowy
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majae powyzsze na wwadze, Okregows Komisju Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Lodzi orzekia jak w sentengjl,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniclwa w Warszawie, za podrednictwem Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
wlerminie 14 dni od daty doreezenia decyzji
Sklad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalilikacyjne;
Lodzkie] Okregowe] lzby Inzynicrdw Budownictwa:
£ )

roa
Przewodniczacy Sktadu Orvzekajacego OKK LOIB 7, e A
mgr iz Zbigniew Cichonski AN AP A

Calorek Skiadu Otzekajacego OKK EOIB /7,
mar inz Jan Gatgzka P

/ A
Celonek Skhudu Orzekajgcego QKK LOUB p o il
mgr inz. Tomasz Kluska N
122

rawnienia blidowlane w specjaliesci’
architekloniczne) ¢o projektowania bez cgraniczen
nr 34/B-697/LOI1A/07



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DC7-XHT-UU7 *

Pan Michat SIMINSK| o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9198/11

adres zamieszkania ul. Klonowa 15A, 95-050 Konstantynow tédzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,

lo



CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCII

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.4 WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ

2.5 INFORMACJA O CHARAKTERZE [ CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DILA SRODOWISKA

2.6 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 ZAKRES PRAC

3.2 OPIS OGOLNY BUDYNKU

3.3 OPINIA O STANIE TECHNICZNYM PRZYSZCZYTOWYCH FRAGMENTOW
PIWNIC

3.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE [ MATERIALOWE

3.5 INSTALACJE WEWNETRZNE

3.6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

3.7 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

3.8 ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII

3.9 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

It



1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Spotdzielnia Mieszkaniowa .. Karolew™
Lodz, ul.Bratystawska 6a.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
* umowa z Inwestorem,
* mapa dc lokalizacyjnych,
¢ dokumentacja archiwalna,
e wizja lokalna,
¢ aktualne normy i przepisy prawa budowlanego.

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przyszezytowych fragmentow piwnic budynku
polozonego przy ul. Wilenskiej 18 w Lodzi polegajgca na likwidacji zewnetrznych wejsé do
czgscl pomieszezen piwnicznych i wynikajaca z tego koniecznosé zmiany ukladu
funkcjonalnego tych pomieszezen. Jest to dzialka budowlana.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen planu miejscowego.,

22 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren wokol budynku jest terenem ogolnodostgpnym, zagospodarowanym czesciowo
utwardzonym — chodniki oraz zjazdy w strefach przyszczytowych stanowigeym cigg pieszy
oraz czgsciowo biologicznie czynnym — tereny zielone (trawniki).

W obrebie istniejacych zjazddéw planowanych do likwidacji wystepuje istniejgce uzbrojenie
podziemne w postaci wpustu kanalizacji deszezowej zjazdu od strony poludniowej budynku
wraz z podlaczeniem do studzienki oraz kabli energetycznych przebiegajacych ponizej zjazdu
od strony polnocnej.

Przewiduje sig likwidacje zjuzdow do wejsé do pomieszezen piwnicznych od strony
polnocnej i poludniowej budynku wraz z likwidacja wpustu kanalizacji deszczowej.

Sposob rozbiorki zjazdow nie koliduje z lokalizacja kabli elektrycznych.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie:
¢ wykonanie terenow biologicznie czynnych na obszarach istniejacych zjazdow.
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen planu miejscowego.

2.4 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ
Teren opracowania polozony poza obszarem oddziatywania eksploatacji gorniczej,

2.5 INFORMACIA O CHARAKTERZE [ CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana budowa nie jest zaliczona do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w zadnej strefie zwigzanej z obszarem Natura 2000,
ani nie lezy w bezposrednim sasiedztwie ww obszarow.

Nie zmienia si¢ gospodarki wodnej istniejacego terenu, nie powoduje zaburzenia gospodarki
wodnej. nie narusza interesow 0sob trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego.



2.6 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o zapisy zawarte §12 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow technicznych
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowana przebudowa
przyszczylowych fragmentow piwnic budynku nie zmienia istniejacego oddzialywania
obiektu na inne obiekty budowlane.

Obszar oddzialywania obejmuje dzialke nr 186/75 w obrebie P-27.

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1 ZAKRES PRAC
Projektuje sig:
o likwidacje zewnetrznych wejs¢ do czgdei pomieszezen piwnicznych zlokalizowanych
w scianach szczytowych budynku
o przebudowe przyszezytowych fragmentow piwnic budynku

3.2 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny. pigciokondygnacyjny, calkowicie podpiwniczony.
Budynek wzniesiono okolo 1962 r. w technologii mieszanej: uprzemyslowionej (zelbetowe
prelabrykaty stropow. stropodachu i schodow) i tradycyjnej (zelbetowe monolityczne
fundamenty 1 murowane sciany).

Uklad konstrukeyjny scian poprzeczny.

Budynek posiada 5 klatek schodowych obslugujacych 5 powtarzalnych segmentow.,
Kondygnacje nadziemne uzytkowane jako mieszkalne. W piwnicach wystepuja komorki
lokatorskie, wezel CO, pomieszezenia gospodarcze.

Komunikacje do pomieszczen gospodarczych znajdujaeych sie w  szczytach budynku
zapewniajy pochylnie betonowe wygrodzone murowanymi $ciankami oporowymi (zjazdy
zewnetrzne).

Zasadnicze elementy konstrukeyjne budynku :

FUNDAMENTY :

Lawy fundamentowe zelbetowe monolityczne gruboscei 50 ¢m.

SCIANY KONSTRUKCYJINE PIWNIC :

Sciany zewnetrzne (erubosei 51 ¢m) i wewngtrzne nosne (grubosci 38 ¢cm) murowane z cegly
ceramiczne] pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej.

SCIANY NADZIEMIA :

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne nadziemia grubosei 25 em i 38 cm murowane z cegly
ceramicznej pelnej i z cegly dziurawki (Sciany szczytowe).

STROPY ;

Stropy z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanalowych grubosci 24 e¢m opartych na
scianach wewngtrznych poprzecznych i na $cianach szezytowych. Rozpietosei modularne
stropow wynoszg 390 em. 540 cm. 570 ¢cm,

STROPODACH

Stropodach pelny niewentylowany. Strop z zelbetowych prefabrykowanych plyt kanalowych
grubosci 24 cm.

KLATKI SCHODOWE :

Klatki schodowe (5 szt.) wydzielone $cianami murowanymi grubosei 25 c¢cm z cegly
ceramiczne] pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Schody zelbetowe prefabrykowane
jedvnie w stretie piwnice zelbetowe monolityczne.

3.3 OPINIA O STANIE TECHNICZNYM PRZYSZCZYTOWYCH FRAGMENTOW
PIWNIC

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin przyszezytowych fragmentow piwnic oraz
wnioskow zawartych w ,,Orzeczeniu o stanie technicznym budynku mieszkalnego przy ul.
Wilenskiej 18 w Lodzi” opracowanym przez mgr inz. Krzysztofa Lewandowskiego w
styczniu 2020 r. mozna stwierdzi¢. iz :
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« sSclany szczytowe piwnic stabilne konstrukeyjnie. bez istotnych rys oraz oznak
wyboczenia.

o brak objawOw w postaci rys. peknig¢ czy deformacji elementéw konstrukceji nosnej
budynku. ktére wskazywalyby na jego nadmierne lub nieréwnomierne osiadanie.

« strop nad piwnicg z zelbetowych prefabrykowanych plyt  kanalowych ma
charakterystyczne rysy i pgknigcia wyprawy tynkowej na polgezeniach podtuznych
plyt uwidoeznione na suficie (tzw ..klawiszowanie™). Sa to rysy typowe dla tego typu
stropow. nie obnizajgce przy tym ich nosnosci i nie stwarzajace zagrozenia dla ich
stabilnodci konstrukeyjnej, a jedynie obnizajace ich odbidr wizualny.

Przyszczytowe fragmenty piwnic nadaja si¢ do przebudowy zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym.

3.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE
3.4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE:
Zakres prac:

e Rozbiorka gornych czesei murowanych $cian oporowych stanowigcych obudowe
pasm komunikacyjnych z poziomu terenu do piwnic. Scianki oporowe usytuowane sa
przy obydwu szezytach budynku. Rozbidrke gornej czesci $cianek oraz fragmentu
betonowej pochyi i schodkow wykona¢ do poziomu 30 + 40 cm ponizej wierzchu
terenu.

* Rozbiorka scianek dzialowych wewnatrz budynku

*  Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

e Demontaz istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych szezytowych do wysokosei
gornej linii otworow drzwiowych

3.4.2 ZAMUROWANIA OTOWROW W SCIANACH SZCZYTOWYCH PIWNIC
Zamurowania otworow w scianach szezytowych piwnie wykona¢ wedlug rysunkéw nr 4 i nr
0.

Zakres prac:

« Z powierzehni osciezy na calym ich obwodzie (tacznie z dolna czgscia otworu) usungé
tynk do _surowe)” cegly. Powierzchnie odpyli¢ i pokry¢ gruntem sczepnym do
podlozy ceglanych.

« W spod nadprozy wklei¢ prety # 8 (nr 3 na rys. 6) w ilosci po 2 sztuki co 27 ¢cm. Prety
# 8 ze stali A 1IN (BSt500S) mocowa¢ w uprzednio wywierconych otworach na
zaprawe montazowyg np. ATLAS MONTER T - 13, Ceresit CX 15.

«  Wykona¢ zamurowania otworow o grubosci 51 ¢cm ceglg ceramiczng petng klasy 15
MPa na zaprawie cementowo wapiennej klasy (marki) M10. Projektowane
wypelnienie ceglane kotwi¢ z istniejaca sciang pretami # 8 (stal A — I1IN, BSt500S) w
ilosci po 2 sztuki w co trzeciej spoinie poziomej. Prety nr 7 na rys. 6 wkleja¢ w
uprzednio wywierconych otworach na zapraweg montazowg np. ATLAS MONTER T —
15, Ceresit CX 13.

3.4.4 SCIANA USZTYWNIAJACA (NR 2 NA RYS. 4)

/e wzgledu na znaczne dlugosci scian szczytowych piwnic oraz projektowane ich obsypanie
wigzgcee si¢ z powstaniem dodatkowych obcigzen poziomych od parcia gruntu i od naziomu
istnicje Koniecznos¢ wytworzenia pionowej podpory dzielacej Sciany szczytowe piwnic na
dwie czesei. Podpory te stanowic beda $ciany (tarcze) usztywniajace nr 2 na rys. 4.
Projektowane Sciany dlugosci 245 e¢m i grubosci 25 ecm wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej
klasy 15 MPa na zaprawie cementowo — wapicnnej klasy (marki) M10 lub z bloczkow
betonowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy (marki) M10.

Sciany usztywniajace nr 2 murowaé na zelbetowych tawach fundamentowych LF1 szerokosci
45 em i wysokosci 35 em. Lawy z betonu C 16/20 (B - 20) zbrojone podtuznie 4 # 12 (stal A
— HIN, BS5t5008). Strzemiona # 6 (stal A — 1IN, BSt500S) co 30 cm. Wierzch taw 25 cm




ponizej poziomu posadzki piwnic. Lawy wykonaé¢ na warstwie betonu podktadowego C 8/10
(B =10) grubosei 10 cm.

Zaleca sig. aby sciany usztywniajace nr 2 byly kotwione ze $cianami szczytowymi przy
pomocy pretow wklejanyeh # 6 (stal A 1IN, BStS00S) w ilodei po 2 sztuki w co trzeciej
spoinie poziome].

Pomigdzy lawg na sciang wykona¢ izolacje poziomg z np. 2 x papa na lepiku. Pomigdzy
wierzchem scian usztywniajgeych, a spodem stropu nad piwnicag zachowaé szezeling grubosci
2 em, ktorg mozna wypelni¢ materiatem trwale elastycznym.

W dwoch ostatnich gérnych spoinach poziomych sciany ulozy¢ po dwa prety # 8 (stal A —
IIIN. BSt500S) dlugosei 240 em.

3.4.5 NADPROZA STALOWE Np
W migjscach  zaznaczonych na rys. 4 wykona¢ wybicia otworow komunikacyjnych
zabezpieczone stalowymi nadprozami Npl.,
Kazde z nadprozy Npl sklada si¢ z dwoch belek 7z dwuteownika walcowanego
rownoleglosciennego IPE 140, Oparcie dwuteownikow na $cianach obustronnie po 20 ¢cm
poprzez betonowe poduszki szerokodci = grubosci Sciany. wysokosei 20 em. dhugosci 25 em
(beton €' 16/20).
Belki ze stali 8235 skrecac ze sobg trzema pretami ¢ 16 nagwintowanymi na koncach pod
MI16. Dwuteowniki IPE 140 dlugosci 140 ¢m.
Dolne stopki dwuteownikow owingc siatka Rabitza.
Szerokos¢ projektowanego otworu w $wietle 101 em.
KOLEINOSC CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU WYBICIA OTWORU -
+ W sclanie wykona¢ betonowe poduszki podporowe szerokosci = grubosci sciany.
wysokosel 20 em. dlugosei 25 em (beton C 16/20).
« W scianie wyku¢ jednostronng bruzde wysokosci okolo 16 + 17 em, glebokoscei 10 em.
« W bruzdzie osadzi¢ i zastabilizowaé pierwsza belke nadprozowa IPE 140. Po
podklinowanie (kliny stalowe) wolne przestrzenie pomiedzy powierzchnig bruzdy, a
gorng stopka dwuteownika szczelnie wypelni¢ zaprawa cementowa 1:3 lub zaprawg
ATLAS MONTER.
* PO zwigzaniu zaprawy czynnosci opisane w punktach b), ¢) powtérzyé przy osadzaniu
drugiej belki nadprozowe;j.
« obydwie belki nadprozowe skrgeic ze soba trzema pretami & 16 nagwintowanymi na
koncach pod M16.,
« wykona¢ wybicie otworu drzwiowego szerokosei 100 cm w $wietle.

3.4.6 SCIANKI DZIALOWE
Nowe sScianki dzialowe wykona¢ z cegly silikatowej gr.12em na zaprawie cementowo-
wapiennej nietynkowane. Scianki do wysokosei 1.5m wykonac¢ jako pelne, powyzej azurowe.

3.4.7 DRZWI WEWNETRZNE

Wykona¢ jako stalowe. azurowe z siatki na ramach z profili.

348 WENTYLACIA
W Scianach zewnetrznych oraz istniejacych wewnetrznych zgodnie z oznaczeniami na
rysunku nr 4 wykona¢ otwory ¢ 20em (0§ otworu 25¢m ponizej poziomu stropu).

34.91ZOLACJA ZEWNETRZNA SCIAN
W obrgbie istniejacych odslonietych Scian szezytowych nalezy wykona¢ nowg izolacje
pionowa,
Kolejnos¢ prac :
 oOczyszezenie istnigjgeego podloza Scian z zabrudzen - podloze musi byé plaskie,
czyste. moene, nosne i pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosé, moze
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by¢ przejsciowo zawilgocone. ale nie moze by¢ mokre (nalezy usunaé wszystkie
zabrudzenia, odspojone fragmenty tynku oraz slabo przylegajace hydroizolacje; stare
powloki bitumiczne mozna usung¢ poprzez szlifowanie tarczami diamentowymi, jest
to zalecane ale niekonieczne; bezwzglednie nalezy usuna¢ odspojone fragmenty starej
izolacji)

« WyroOwnanie istniejacej Sciany rapowka z tynku CERESIT CT22

« wykonanie gruntowania powierzehni $cian emulsja bitumiczng do gruntowania
podlozy CERESIT CP41

« wykonanie izolacji  pionowej z minimum dwoch  warstw  grubowarstwowel,
bitumiczno kauczukowej masy uszczelniajacej z wypelniaczem polistyrenowym
CERESIT CP48 XPRESS - grubos¢ warstwy po wyschnigciu 2,0mm (przyjmuje sie
warunki wody gruntowej zwykle, jesli po wykonaniu wykopow stwierdzone zostanie
sie wystepowanie wody gruntowej nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru)

+ wykonanic na pelnej wysokosei $cian ponizej gruntu izolacji cieplnej z plyt
styropianowych XPS gr.5em 220,038 [W/(m*K)] mocowanych na placki z CERESIT
CP48 XPRESS.

» wykonanic na calej wysokosci $cian ponizej terenu zabezpieczenia 1zolacji z
membrany kubelkowej mocowanej od gory listwa zabezpieczajaca

« wykonanie powyzej terenu tynku cienkowarstwowego w technologii ETICS.

3.4.10 OBSYPANIE SCIAN SZCZYTOWYCH

Ze wzgledu na  Koniecznos¢  uzyskania  przez  wypelnienia  ceglane odpowiedniej
wytrzymalosci. obsypanie szezytow budynku mozna rozpoczaé nie wezesniej niz 14 dni od
zakonezenia wszystkich zamurowan w danej $cianie szezytowej piwnic.

Zasypke scian szcezytowych piwnic wykonaé z piasku $redniego. W trakcie tych prac nie
stosowac  zageszezania mechanicznego. gdyz wytworzone drgania mogg spowodowaé
zarysowanie Swiezo wykonanych wypelnien ceglanych w otworach $cian szezytowych oraz
beda przenosily sie na konstrukcje nogna budynku.

Osiadajaca zasypke z piasku $redniego nalezy po pewnym czasie uzupelnic.

Docelowo warstwe wierzehnig terenu bedzie stanowil grunt organiczny pokryty trawg.

3.5 INSTALACIE WEWNETRZNE

Przebudowie podlega jedynie istniejgca instalacja wewnetrzna elekiryczna.

3.5.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Opis stanu projektowanego:

7ZASILANIE BUDYNKU

Istnicjgee zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

TABLICA ZASILAJACA.

Istni¢jacy tablice administracyjng wymieni¢ na nowa. zgodnie z rys. 8

OBWODY INSTALACJI ODBIORCZE)

Rozprowadzenie tych obwodow pokazano na planie instalacji elektrycznej na rys 7.

W obwodzie oswietlenia nie powinno by¢ wiecej niz 20 wypustow oswietleniowych.,
Wykonanie  obwoddéw  projektuje sie  przewodem YDY (natynkowo, w rurkach
instalacyjnych).  Zaprojektowano  przewody o przekroju  1.Smm® dla  obwodow
oswietleniowych .

OSPRZET INSTALACYINY

Zaprojeklowano osprzgt instalacyjny w  wykonaniu zwyklym (IP20). Proponowane
rozmieszczenie lacznikow pokazano na planach instalacji. Laczniki instalowaé na wysokosci
1.20m. od podlogi.

WYPUSTY OSWIETLENIOWE

Oprawy dobierze Inwestor wg wiasnych upodoban.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie 7z normg PN-HD 60364-4-41:2009 ochrong przeciwporazeniowg podzielono na:
« ochrong podstawowa (izolowanie podstawowych czesei czynnych, zastosowanie
przegrod lub obudow),
« ochrong przy uszkodzeniu (samoczynne wylgezenie zasilania, zastosowanie izolacji
podwajnej).
Uzupelnieniem ochrony jest zastosowanie wylacznikow RCD o pradzie réznicowym <30maA.
OCHRONA ODGROMOWA
Budynek posiada istniejaca ochrone odgromowa. ktora nie wymaga zmiany.
UWAGI
Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami. Prawem Budowlanym, przepisami
BHP oraz wytycznymi branzowymi. Przed obiorem budynku nalezy wykonaé pomiary
odbiorcze.

3.6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy — pomieszezenia piwnic nie sg ogrzewane.

3.7 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Wszystkie uzyte materialy nie sg szkodliwe dla srodowiska i ludzi..

3.8 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
Nie dotyczy

3.9 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Istniejgey budynek nalezy do grupy wysokosei .Sredniowysokie™ i do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV. Piwnice wraz z kondygnacjami naziemny stanowia jedna strefe pozarows.
Dlugosc przejs¢ w obrgbie przebudowywanych stref piwnic zgodna z wymaganiami,

Opraco»\fal : architekt Marcin Twardowski
mgr inz. architekt Marcin Twardowski

¥ W specjalnesc
A6 4o projektowania bez ograniczen
1 A0
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R —— mgr in. Michat Sithifski
upr. LO
Pr‘nu-k’ ware | kierw; robotami
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- "l uzadzen elektyem
lel. 660 469 660 ycznych
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
« zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
« prace rozbiorkowe
« zamurowania i wykonanie nowych scian
» wykonanie instalacji elektryczne;
» uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja

2. KOLEJINOSC REALIZACIJI
» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
« prace rozbiorkowe
« zamurowania i wykonanie nowych scian
« wykonanie instalacji elektrycznej
» uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych)
zwiazanych z inwestycja

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e podziemne uzbrojenie terenu
e istniejgcy budynek

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
e podziemne uzbrojenie terenu

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e mozliwos¢ zawalenia si¢ wykopow

e mozliwos¢ wpadnigcia do wykopdw 0sob trzecich

e wykonywanie wszelkich robdt zwigzanych z instalowaniem i ukladaniem przewodow w

budynku
e prace na wysokosci w budynku
e prace w poblizu napigcia

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
e Sprawdzi¢ zapoznanie si¢ pracownikow:
z przepisami BHP
z dokumentacja techniczng i technologia wykonywania poszczegdlnych etapéw robot
pouczy¢, iz roboty moga by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej
e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich
e wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami o wysokosci min.1,Im w odleglosci min.1m od
wykopow; teren wokol wykopow oznakowa¢ informacjami o potencjalnym
niebezpieczenstwie
e kierownik budowy musi zaznajomi¢ pracownikow o miejscach wystgpowania sieci
podziemnych; wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie w porozumieniu z wilasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje; miejsca
niebezpieczne oznakowaé; odstonigte instalacje zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b
trzecich
e pracownicy sa zobowiazani do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej i
ochronnej (kasku ochronnego, okularow, masek spawalniczych, rekawic, r¢kawic

(%



antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia 1 ochronnikéw  stuchu,

kamizelek

odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystgpujacego na danym stanowisku pracy

Projektant:

mgr inz. architekt Marcin Twardowski

mar iz, architekt Marcin T; ardowski
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