RZUT CZESC PRZYSZCZYTOWA POLUDNIOWA
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LEGENDA :

sciany istniajqce

sciany projektowane

@ Zamurowania grubosci 51cm z cegly
ceramiczne] pelnej klasy 15MPa na
zaprawie cem.—wap. klasy(marki) M10

@ Sciana (tarcza) usztywniajgca gr.25cm
z cegly ceramicznej petnej klasy
15Mpa lub z bloczkéw betonowych
klasy 15MPa na zaprawie cem.—wap.
Klasy(marki) M10
Pomigdzy wierzchem sciany a spodem
stropu nad piwnicq zachowa¢
szczeling gr. 2cm

@ Sciany dziatowe gr.12cm z cegly
silikatowej, nietynkowane, do wys.1,5m
pelne, powyzej 1,5m azurowe

(B) PONIZEJ POZIOMU TERENU

istniejgca $ciana zewnetrzna

rapdwka — tynk CERSIT CT22

emulsja bitumiczna do gruntowania
CERESIT CP41

grubowarstwowa, bitumiczno—kauczukowa
masa uszczelnigjgca CERESIT CP48
XPRESS  x2

styropian XPS na placki z CERESIT
CP48 XPRESS

membrana kubetkowa

(B) POWYZEJ POZIOMU TERENU

istniejgca sciana zewnetrzna
styropian XPS w technologii ETICS
tynk cienkowastowy

Np1 2 IPE 140
L= 140cm
Stal: S235

LF1 tawa fundamentowa 45x35cm
Beton: C 16/20 (B-20)
Stal: A-llIN (BSt500S)
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