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ZAMUROWANIA OTWOROW W SCIANACH SZCZYTOWYCH

PIWNIC BUDYNKU W LODZI PRZY UL. WILENSKIEJ 18

PRZEKROJ POZIOMY A - A
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projektowane zamurowania grubosci 51 cm z cegly ceramicznej petnejklasy 15 MPa na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy (marki) M10.

Istniejgca sciana piwnic grubosci 51 cm z cegty ceramicznej petnej.

prety zebrowane 2 # 8 (stal A — llIN, BSt500S) co 27 cm wklejane w spod nadproza na zaprawe
montazowg np. ATLAS MONTER T - 15, Ceresit CX 15. Prety dlugosci 16 cm.

usungc tynk ze spodu nadproza, oczyscic i pokry¢ gruntem sczepnym. Powierzchnie styku
zamurowania ze spodem nadproza (szczelina grub. 2 — 2,5 cm) szczelnie wypetni¢ zaprawg
peczniejacy (po kilku dniach od wymurowania wypetnienia ceglanego).

powierzchnie oczyscic¢ z tynku do ,surowej” cegty, odpyli¢ oraz pokryc gruntem sczepnym do

strop nad piwnicg z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych grubosci 24 cm.

prety zebrowane 2 # 8 (stal A — IlIN, BSt500S) w co trzeciej spoinie poziome| wkiejane na
zaprawe montazowg np. ATLAS MONTER T = 15, Ceresit CX 15.

Temat:

Projekt budowlany przebudowy  przyszczytowych
fragmentow piwnic budynku w t.odzi przy ul. Wilenskiej 18
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